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Funktioner.

1= indikeringsstapel. 2 = tidsinstallning. 3 = temperaturinstalining
4~ tilkoppling. 5 = frankoppling

Temperaturinstillning.
(Gors i ON lige)

Tryck TEMP ~ foregéende temperaturinstalining visas. Siffrona anger en
stigande varmeskala. Prova dig fram il den badtemperatur som passar
dig bast.Stall forstin t ex lage 4. Onskar du varmare eller svalare,
justerar du ts du funnit din idealtemperatur i regel 70-90°C i bastu och
4045°C i steambad).

Manuellt till/franslag.

Tryck ON for flslag (iysdiod tands). Tryck OFF for frénslag (iysdiod
slacks)

Minnesfunktonen staller automatiskt n foregaende temperatur.
Tryck TEMP - om du 6nskar andra instalid temperatur

Den inbyggda timen stanger automatiskt av bastuaggregatet!
nggenerator efter 3 timmar. Onskas tidigare avstangning, tryck pa
OFF. Vil du forianga badtiden, tryck pa ON.
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(Gors i OFF lage)

Siffroma anger  detta fallet forvaistiden (= tid  timmar innan bastu-
aggregatet/ anggeneratorn automatiskt kopplas pa). Stalin forvaistiden
sahar

Tryck TIME - knappa fram anskad forvalstd 1 - 10 timmar.
Tryck ON - forvalstiden ar aktiverad, lysdioden blinkar under forvaistiden
Sedan anlaggningen automatiskt kopplats pa, ar den igéng 3 timmar
varefter den automatiskt stangs av. Onskas tiigare avstangning, tryck pa
OFF. Vil du forianga badtiden, tryck pa ON.

Huvudstrombrytare.
P4 aggregatets undersida finns en huvudstiombrytare som endast
behover anvandas da anliggningen skall vara frankopplad under langre
tid

CC panelens minnesfunktion upphor vid ala "stromavbrott




